, REUNION
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LA RESSOURCE EN EAU

Aw programme de lo. réunion .

« Un point de situation sur lo ressource de eam
« Lo situwation o Bédariewx : les solwtions mises en

ploce, le forage en cowrs
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1- L'etat de Ila ressource en eau dans le Département
dans un contexte d'accélération du changement

climatique

2- Poursuite de la déegradation des ressources en eau
a Bédarieux

3- Les solutions opérationnelles mises en ceuvre

3-1- La sécurisation d'urgence
3-2- Les recherches en eau surla Commune

4- Le bon usage de I'eau

. )
r\_ - syl agence | B Ingenierie O
5 °leau ,
1 1N ‘ \ . SAII\;IINS_ Yerault anteagroup
BEDARIEUX = L'EAU=
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I Une sécheresse historique qui touche I'arc méditerranéen

| R
Infographie Le Monde « Source : Copernicus

Anomalie de I'humidité des sols (indice) | indice d'anomalie de I'humidité des sols

Déficit d’eau Excés d'eau mesure |'excés ou le déficit d’humidite
dans les premiers 10 cm de profondeur
- l I | o du sol par rapport ala moyenne

-4 -2 -1 1 2 4 de la période 1995-2023.



wesiit  Ecart de température annuel 2023 par rapport a la moyenne (2011 - 2020)

Variations par rapport a la moyenne
Il Ecart & la baisse fort (-1°C & -2°C)

[ Ecart a la baisse assez faible (-0.5°C & -1°C)
I Proche des moyennes (-0.5°C & +0.5°C)

T Fcart a la hausse assez faible +0.5°C & +1°C)
[T Ecart a la hausse fort (+1°C & +2°C)

1s.6°c Température moyenne annuelle par unité agroclimatique
+0.7°C Ecart a la moyenne annuel par unité agroclimatique

vl

4
L'ORB-LODEVOIS

Bedarieux

- Service Assistance Numerigue et Observatoire de I'Environnement.

3

©0epartement de THeraut - DGA DETIE - P&

Sources : BCTopo, MNTS0 (IGN) BD Climato {CD34, Météo-France)



wesui  Ecart pluviométrique annuel 2023 par rapport a la moyenne (2011 - 2020)

Variations par rapport a la moyenne
Bl Déficit trés fort (inférieur & -50%)

[T Déficit fort (-30% & -50%)

[ Déficit assez faible (-10% a -30%)

[ proche des moyennes (-10% & +10%)
[ Excédent assez faible (+10% a +30%)

782 mm Pluviométrie moyenne annuelle par unité agroclimatique
“41.3% Ecart a la moyenne annuel par unité agroclimatique

MOYENNE|

L'HERAULT,

- Service Assistance Numeérigue et Cbservatoire de I'Ervironnement

Pézenas, ¥
.

w

L'HERAULT, E

3

o

5

&

3

g

Olonzac, g
20 km

Sources : BOTapo, MNTS0 (IGN) BD Climato (CD34, Météo-France)



Recharge pluviométrique hivernale fin d’année 2023
(cumul du 1° septembre 2023 au 31 décembre 2023)

Recharge pluviométrique hivernale par rapport a la moyenne* en décembre 2023

== Unités agroclimaticues
Variations par rapport a la moyenne
Il Oéficit extréme (-90% 4 -1009%)
B Oéficit extréme (-70% a -90%)
I ODsficit trés fort {-50% a -70%)
[ Déficit fort (-30% a -50%)
Déficit faible (-10% & -30%)
[0 Proche des moyennes (-109 & +10%)
[ Excédent faible (+10% & +30%)
B Excédent fort {+30% & +50%)
I Sxcédent trés fort (supérieur & +50%)

Il Excédent trés fort (supérieur  +100%) b Al :_ ,
'ZONF DES N F 'y MONTPELLIERAIS]
P PIEMONTS VALLE:E DE s

MOYENNE

VALLEE DE Vgl
L'HERAULT et e

_/ L'ORB-LODEVOIS

BASSE

o A VALLEE DE
Saint:Chinian L'HERAULT

BITERROIS

i

Scurces = BDTopo, MNTSD (IGN),
£0 Chimato (CD34, Metéo-France)

0 ¢ 20 km

*2011 - 2020
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Si on prend comme référence la pluviométrie des années 90:

On met en exergue le manque d'eau cumulé depuis les années 2000:

=
> 0% 780 780 1540 1335 , _
- anque d'eau cumulé:
' 6 655 mm
Soit 6m65 de pluies
manquantes!!
4 000
3000
2000
1 000
[
N
A Période 2001 a 2005 Période 2006-2010 Période 2011-2015 Période 2016-2020 Période 2021-2025
SEUARIEUX m Pluvioémétrie moyenne (en nmm)  m Manque d'eau par rapport années 90 (en mm) 10

FB
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_ - La Source des Douze
L'alimentation en EAU POTABLE de la Ville de Située route de Clermont
Bédarieux Prélévement maximum autorisé :
est assurée par 2 sources situées a I'Est du territoire S 167m?/h et 4 008m3/jour
(Arrété Préfectoral DUP n°04-11-1013 du S o \
30/11/2004) Débit étiage estimé en 2004 3

221m3/h

- La Source de la Joncasse

Située route de Pézénes

Prélévement maximum autorisé :
S 80m?2/h et 1600m3/jour

+ en Période «exceptionnelle»- B A
défaillance des Douze = A0\ ST T D A e
S 160m?3/h et 3840m3/jour ‘ b, N N e

SOURCE
DES DOUZE‘

Débit étiage estimé en 2004 a P SRR B N
’I’ISm3/h ;'e % &8 " SOURCE

DE LA JONBASSE

.
)
1\1 N
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Périmetre de Protection Rapproché des Sources
Contexte Géologique
%2yS RQAYTEdzZSYyOS LI dz@A2YSGNASKkNBOKI
Systeme aquifere karstique contenu dans des formations dolomitiques du Jurassique moyen (Bathol

7
4B

-~

8
JONCASSE

oy

[ ]

-
N
BEDARIEUX
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Mémo

Débits d'étiage estimés en

2004
S 2271m3/h aux Douze
S 115m3/h 3 la Joncasse
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Source des Douze

Hiver 2020 Novembre 2025
a,\ f
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Prospective d'évolution de Production journaliere a la source de la JONCASSE
en regard des besoins journaliers en EAU sur la ville

:> Un manque d'eau EVOLUTIF
Besoin en EAU 2500m3/jour
2760

2640

2520 100 220 340 460 1580 700 820 940 1060 1180 1300

2500 - @@ —
0
0
2000 0
0
0
0 0
1500 0
0
0

1000 0
50

- -

' \ \ A A i i e \® A e i i A S

‘1 1“ o o @ 0 5 G e o e 0 o o o o
BEDARIEUX

3000

o

o

® Production joncasse m® Production manquante
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3.1. La sécurisation
d'urgence

.
1\1 )
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V L ‘effondrement des débits et de la disponibilité des ressources en eau Nous
amene a |'identification de deux besoins :

1- L'urgence: proposer un " Remise en service o8
complément rapide pour assurer du forage de Camp Esprit W
la continuité du service de
distribution d'eau & :

— Interconnexion avec A8 S

le Syndicat Mare et Libron ([@e

2- La nécessité de trouver une

ressource alternative pérenne. Recherche en eau engagée

) \ec Hérault Ingénierie

Ingenierie HOFIZOﬂ 2026
Herault

111\

BEDARIEUX
FB



I Montant Travaux:
Z=MWMMMk ¢ N
Subventions:

50% 20%

agence Departement

—
REZS\ SAUVONS | | 9 erault

Capacité de production: 600m?3/jour

Réservoir des Douze Alt 244m NGF
capacité de stockage 1800 m3 Réservoir Joncasse Alt 27! Alt
: capacité de stockage 2000 m

~ Sourcedes Douze 256m NGF- P

Source de la Joncasse 260 mNGF

.
Réservoir de camp Esprit Alt 240 m NGF
capacité de stockage 200 m3

Forage de camp Esprit

Conduite
du S| MARE a Réservoir principal de la commune d'Hérépian

Forage de la commune d'Hérépian

Février 2024 Avril 2024 Eté 2024

Décision de Essais de pompages signature
conserver ce conventions avec

forage Villemagne

Réalisation des Forage Fonctionnel au
Travaux besoin




I Montant Travaux:
OMMWMMMEK ¢ N

Subventions:

1 Réseryoir de Camp Esprit
fi4

?

W Conduite du syndicat intercommunal

re et Libron
Ma - Forage de Camp Esprit

i - \
3 ‘\ \ s “

| P
g

%=\

\

Mai 24
Mars 24 . .
Début des Validation du signature £te 204 FRREE 2
discussion raccordement convention Réalisation Suivi Pesticide Interconnexion

s avec le Sl avec le S| des Travaux DEDIA fonctionnelle
MARE MARE
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La sécurisation mise en place peut assurer provisoirement
I'alimentation en eau de la commune:
en cas de tarissement des Douze, |la sécurisation est assurée en

cas de décroissance de la Joncasse jusqu'a une production de
55m3/h.

A _ _ 1 _ 1> fr _ . _ _ _ _ 0 _ae_ _ _ _X_

. .__ _ & A _

3000

Besoins
journaliers == 2500

(T

F"F o *.3'-
o0 @a R o

\ "'s,
1 1\ ® Production Joncasse [m?:.fjcnur] Com plement Camp Esprit [m 3/jour)
BEDARIEUX

B Complément S| MARE (m3/jour) B Production manquante (m3/jour)
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3.1. Les recherches en Eau sur
la commune

.
1\1 )
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I Représentation sommaire des principaux Aquiferes identifiés a
Bédarieux

2- Calcaires du Lia

Hettangien 1-Aquitere
dolomitique du
Dogger
(DouzeJoncass¥
fTaussac:ia;Billiére;
31 f dzoA 2y
.
~_ 0
i
BEDARIEUX
23



nquifére de I'Hettangien:

U Calcaires présents en profondeur:

Production envisageable

Depuis la rive lls passent Et se retrouvent en plus - 3
droite de I'Orb sous I'0rb grande profondeur en de 03 50 M=/ (ou plus?)
(les Causses) rive gauche

D140 Rewte S rop de Juncasse
Newnes

L

ALl

Forage F2 Forage F1 Est
D146 : Source de la Joncasse

\J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

’1\1% 2 Forages réalisés en grande profondeur pour aller chercher
BEDARIEUX les calcaires du lias (présents sous les marnes bleues) VD
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Fissurations des calcaires du Lias - Héttangien

U Objectif d'adéquation entre capacité de production et proximité de nos infrastructures:

Réservoir Joncasse

Source de la Joncasse

. ,
()
1\1 N} =

BEDARIEUX

25
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Montant Opération:

I- o > OP WMMMk ¢ R
Les Forages réalisés Subventions:
70% 20%
Forage F1

TIF

i\\ - Profo/::,emo
1 Y eur: 254 m
BEDARIEUX

VD 26



